VA07-AP12/C-58A
VAO07-AP12/C-58S 12V c.C.-D.C.
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GAVO NERO
BLACK WIRE
CAVO BLU
43031 SEZIONE A-A BLUE WIRE
SECTION A-A

51.1x1

& 225 mm
@ 97!

PRODUCT FEATURES

tion / aspirant
CARATTERISTICHE PRODOTTO suction ' aspirante

Static Current Static
X/lvs:g;grgho:{/?oo?lgég% \/ s airfiow I conente Il Airfiow i
) ;’:;:;one Portata assorbita Portata g::;:;one
Low noise / Bassa rumorosita ‘/ mm H,0 i 2 S inH,0
Long life / Lunga durata V4 0 1060 6,7 625 1080 72 637 0
1L ard VLL version™ ‘/ 25 970 6,7 572 1000 7.4 590 0,1
Versione LL e VLL* 5 870 6,7 513 890 7.4 525 0,2
7.5 740 6,7 437 740 7.4 437 0,3
Waterproof connector 4 10 570 6.6 336 610 75 360 04
Connettori a tenuta stagna 12,5 410 6,7 242 420 7,3 248 0,5
Aocessories: all e ing Kits ‘/ 15 310 6,8 183 210 7.1 124 0,6
Accessori: tutti i kit di fissaggio 17,5 230 6.9 136 0 7.4 0 0,7
20 150 7,2 89 0,8
25 0 8,1 0 1
* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.





