VA11-AP8/C-29A
12V c.c.-D.c. VA11-AP8/C-29S

- N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
FORI @3 - INTERASSE @276

N°4 FORI @6.5 - N°12 BOSSES - HEIGHT H=12
N°4 HOLES @6.5 HOLES @3 - INTERAXLE @276
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268 SEZIONE A-A

== SECTION A-A
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suction / aspirante PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

otsure T presaure e
Prossione R | Bid | A Pressione Voo ehise P68 4
mm H,0 miih A Rl inH,0 Long life / Lunga durata /
0 1090 58 643 1070 54 631 0 LL and VLL version* V4
25 1000 59 590 950 55 561 0,1 versione Lk e VEE
5 850 6,0 502 840 55 496 02 Waterproof connector
7,5 780 6,2 460 690 5,6 407 0,3 Connettori a tenuta stagna \/
10 580 6,1 342 460 6,0 271 04
12,5 380 6,2 224 290 57 171 05 Accessories. allthe fixing kits v
Accessori: tutti i kit di fissaggio
15 270 6,2 159 0 5,7 0 06
175 0 6,2 0 07

* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.





