VA01-BP70/LL-36A
24V c.c.-pD.c. VA01-BP70/LL-36S

- N°4 BORCHIE - ALTEZZA H=7.5 - N°4 GANCI PER PERNI @6
FORI 26.5 - INTERASSE @336.9 '35 INTERASSE ©340.1 25

- N°4 BOSSES - HEIGHT H=7.5 - N°4 HOOKS @6 57
HOLES 6.5 - INTERAXLE ©336.9%5 INTERASSE 2/340.1 *2s SEDE PER ANELLO IN GOMMA

RUBBER RING HOUSING

@3‘30 8
2322.9 i5°

CAVO NERO
BLACK WIRE

3.5 6

CAVO ROSSO @
RED WIRE

< 305 mm
g12”

suction / aspirante PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

pressure S bressure Waterproof motor, P 68 J/
: Airflow Corrent Airflow : Motore chiuso, IP 68
g::;z;one Portata asf;rcrzmtz Portata g::;j; CUE
mm H,0 i o S inH,0 Long life / Lunga durata /
0 2900 74 1711 2760 7.1 1628 0 VLL version® / Versione VLL* v
5! 2640 8,0 1558 2510 7,5 1481 0,2 Wateroroof och
aterproof connector
10 2310 8,4 1363 2230 8,0 1316 0,4 Connettori a tenuta stagna \/
15 1860 8,5 1097 1920 8,4 1133 0,6
20 1210 8,8 714 1470 8,6 867 0,8 Accessories: all the fixing kits ‘/
25 900 9,2 531 1010 8,9 596 1 Accessori; tutti i kit di fissaggio
30 670 9,5 395 620 9,2 366 1,2
35 370 10,0 218 310 9,7 183 1,4
40 0 1.1 0 0 10,5 0 1,6
* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.





