VA10-AP9/C-25A
12V c.c.-pD.c. VA10-AP9/C-25S

-N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
FORI 3.2 - INTERASSE @328
N°4 FORI @6.5 168 - N°12 BOSSES - HEIGHT H=12 28

N°4 HOLES 6.5 == HOLES 23.2 - INTERAXLE 2328
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2 305 mm
9127

suction / aspirante PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static Current Static Waterproof motor, IP 68 ‘/
pressure . input . pressure . !
" Airflow Corrent Airflow 5 Motore chiuso, IP 68
g::;z;one Portata a:srcrzmtz Portata g::;j; CUE
mm H,0 il A Gl inH,0 Long life / Lunga durata /
: *
0 1470 6.9 867 1450 6.4 856 0 "-/'- and V'Z'-L"e’\'jl'_‘l’_”* v4
25 1260 7.3 743 1210 6.5 714 0.1 ceoneree )
5 1070 7,5 631 1070 6,6 631 0,2 Waterproof connector 4
7,5 930 7,3 549 870 6,7 513 0,3 Connettori a tenuta stagna
10 680 7,0 401 580 6,8 342 0,4 - - - \/’
12,5 400 72 236 380 67 224 05 AEEEEEER e i g s
Accessori: tutti i kit di fissaggio
15 0 73 0 0 6,5 0 0,6
* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.





