VA08-BP71/LL-53A
24V c.c.-D.c. VA08-BP71/LL-53S

-N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12
FORI 23.2 - INTERASSE @375
N°4 FORI @6.5 191.5 -N°12 BOSSES - HEIGHT H=12
N°4 HOLES 76.5 == HOLES @3.2 - INTERAXLE @375 28
‘
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CAVO NERO @
BLACK WIRE

B CAVO ROSSO @
RED WIRE
SEZIONE A-A
SECTION A-A 87.6+1

2 350 mm
g14”

. : PRODUCT FEATURES
[
Static Current Static Waterproof motor, IP 68
Sl airtow Wl conente | Airfow pressure Motore chiuso, IP 68 v
g::;:;one Portata assorbita Portata g:::‘; CUE
mm H,0 i 2 e inH,0 Low noise / Bassa rumorosita /

0 3120 8.9 1841 3150 97 1859 0 Longlife / Lunga durata v
2,5 2900 9,1 1711 3030 9,9 1788 0,1 . . .
5 2690 93 1587 2820 97 1664 02 VL e v
75 2450 9.4 1446 2420 9.8 1428 03 Waterproof connector
10 1930 8,9 1139 2120 9,7 1251 0,4 Connettori a tenuta stagna \/
12,5 1550 8,5 915 1800 9,6 1062 0,5
15 1290 8,9 761 1350 9,5 797 0,6 Accessories: all the fixing kits \/
Accessori: tutti i kit di fissaggio
17,5 960 9,1 566 990 9,2 584 0,7
20 660 9,5 389 460 9,6 271 0,8
22,5 260 9,6 153 0 9,8 0 0,9
25 0 9,7 0 1
* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.





